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1.3. Eimeltroiten zum Lieferanten. der das Sicherhoitsdatenblalt bereitstellt Vrrtriob:BonaDcnt Gmbll
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Firmenname:
Strafle:
Ort:

Telefon:
E-Mail:
lntemet:

indigodental GmbH
Fatdtskamp 5
ü25/,2l Pinneberg
+a9(0)41 01 86868-0
info@i ndigodental.com
www.irdigodental.com

2.1. Eimtuftlnq des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272112008

Gefahrenkategorien:
Gewässergefährdend: Aqu. akut 1

Gewässergefährdend: Aqu. chron. 1

Gefahrenhhweis€:
Sehr giftig für Wasserorganisrnen.
Sehr glftlg für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kenmelchnunoselemente

Verordnung (EG) Nr. 127il2408

Slgnalwort:

Plktogramme:

Sehr gifllig für Wasserorganismen"
Sefir giftig fär Wasserorganismen mit langfristipr Wlrkung.

Sichcrheitshinweise
EnForgung gemäß den behordlichsn Vorschriftan"
Verschüttete Mengm aufnehrnen.
FreiseEung in die Umwelt tlermeiden.

Achtung

@

32. Gemische

Chemische Charakterisierung
Chemische Charakterisierung (Zubereitung): ZnO, Fettsäure.
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Gefährliche I nhaltsstoffe

cA§-t-&; Beedcfuil.{rs Antei

EG-Nr. llnder-Nr. TEACH-Nr.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 127212008 ICLPI

131+.1&2 ard(,oxid 65.70%

215-222-5 I03G013-0G7

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 ; H400 l.l410

Wordaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

AB §G-flNlTT 4:, ErsterHilfeiMaßnah men

4.1. Beschreibunq der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen
Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Benihrung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Azt hinzuziehen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmlttel

Geeignete Löschmittel
Wassersprühstrahl. Löschpulver. Sand. Schaum. Kohlendioxid (CO2).

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl.

ABSCFtlllTt 6:',Maßnahmen bei unbeabsichtigter Fr

6.i. Personenbezooene Vorsichtsmaßnahmen. Schutzausrtistunoen und in Notfällen amuwendende Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Materialfür Rückhaltuno und Reiniounq
Mechanisch aufnehmen.

ABSCH}IITT 7: Hmdh&ung und

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Ha,ndhabuno

Hinweise zum sicheren Umgang
Behälter dicht geschlossen halten. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Berührung mit den Augen vermeiden.

7.2. Bedinounoen zur sicheron Laoerunq qnter Berücksictrtiouno von Unverträolichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter
Behäter dicht gesctrlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewafuen.
Nur im Originalbehälter lagem.

Revisions-Nr.: i,00 D. DE Druckdatum: 22.46.201 I
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gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907n006

8.1. Zu übelwachende Parameter

8.2. Bcoreruuns urd Überwachunq 49r Erqoeition

Goeignete technische Steuerungseinrichtungen' AusreichendeLagenaumbelüftungsicherstellen.

Scht{z- und Hygienemaßnahmen
Bei der Arbeit nlcht essen und trinken.

Augon /Gesichtsschutr
Dicht schließende Schutzbrille.

]landschutz
Geprüfte Schutzhandschuhe slnd zu tragen: Geeignetes lvlaterial: NBR (Nitrilkautschuk).

AtemschuE
Folgendes ist zu vermEiden: Einatmen.

g.l. Anoaben zu den orundleoonden ohveikalischen und chemisclren Eioenschaften

AggregaEustand:
Farbe:

pH-Wert:

Zustandsänderungen
Siedebeginn und Siedeberek;h:

ZerseEungspunkt:

Flammpunkt

Zündtemperatur:

Dampfdruck:
(bel20'C)

Dlchte:

Wasserlöslichkelt:

Dampfdlchte:

Paste
braun / weiß

nicht anwendbar

> 200'c
> 130'C
> 110'c
> 300 "c
<1hPa

2,3 g/cm3

wenig loslich

>1

10.4. Zu vermsldende Bedlnounoen
Hitze.
Zersetzung erfolgt ab Temperaturen von: 130 "C

1 0.5. Unverträsllche llaterialien
An einem ktihlen, wn Säuren entfemten Ort aufbewahren.

1I.1. An«iaben zu toxikolooisctpn tUirkunoen

Revisions-Nr.: '1,00 D. DE Druckdatum: 22.08.2O1 I
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Akute Toxizität
LD50: Ratte 2000 mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Häufiger und andauemder Hautkontakl kann zu Hautreizungen führen.
Reizwirkung am Auge: Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen,

ABSCllNlTf 12: Umweltbezogene Angaben

12.2. Persisteru und Abbaubarkeit
Nicht geprüfte Zubereitung.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Ein Eintrag in die Urnwelt ist zu vermeiden.

.-1
i ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

I

1 3.1. Verfahren der Abfallbehandlunq

Empfehlung
Unter Beachtung behördlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zuführen.

Abfallschlüssel Produkt
180106 ABFALLE AUS DER HUIVIANMEDIZINISCHEN ODER TIERARZTUCHEN VERSORGUNG UND

FORSCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND RESTAUMNTABFALLE, DIE NICHT AUS DER
uNMtTTELBAieU XnAMENPFLEGE STAMMEN); Abfäle aus der Geburtshilfe,'Diagnose,
Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen; Chemikalien, die aus gefährlichen

Stoffen bestehen oder solche enthalten; gefährlicher Abfall

ABSCHNITT 14: .Angaben zurn Tran§port

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN.Nummer:

14.2. Ordnunqsoemäße
UN-Versandbezeichnuno :

1 4.3. Transoortoefahrenklassen:
1 4.4. Veroackunosoruooe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Beförderungskategorie:
Gefahmummen
Tunnelbeschränkungscode :

Sonstige einschlägige Angaben zum
Freigestellte Menge: E1

uN 3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Zinc Oxide, ZnO)

I
ill

9

-,(ll\'\ .1'\ 1,1

M7
274 335 601
5kg
3
90
E

Landtransport

gemäß Verordnung (EG) Nr. 190712006

Uberar,beitet :arh : 1 3.04.201 6

' ,4500
,Mats-idnurnmer:45Q0 Seite,4 von 6

CAS-Nr, Sozeichnuno

Expositionsweg Dosis )pezies fuelle üethode

1314-13;2 änkoxid

oral LDSO
mo/ko

> 50q) @N11.P0000002 UCLIO

Revisions-Nr.: 1,00 D-DE Druckdaturn : 22.06.20 1 8



Seeschifhtransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnunqsqsmäße
U N-Versandbezeichnuns :

I 4.3. Transoodoefahrenklassen :

I 4.4. Veroackunssoruooe:'.
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte tvlenge (LQ):
EmS:

Sonstige einschlägige Angaben zum
Freigestellte fvlenge: E1

Lufttraneport (ICAO-TUIATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:
14.2. Ordnunqsoemäße
UN.Versand bezeichnunq :

I 4.3. Trangoortoefahrenklassen :

14.4. Veroackunqssruooe:
Gefahzettel:

ind§odentalGmbH

$i chcrheitsd aten b I att

gemäß VerordnurU {EG) Nr. l9E7nOM

uN 3077

UMWELTGEF/*IRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Znc Oxide, ZnO)

uN 3077

UI\,,|WELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N"A.G. (Znc Oxide, ZnO)

I
il
I

I
ill
I

l|t}\'\ /:'vr
274,395
5kg
F-A, S-F

Seeschiffstranspofi

Sondervorschriften: A97 A158 4179
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30 kg G

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
IATA-Maxlmale Mönge - Passengar:
IATA-Verpaokungsanweisurg - Cargo:
IATA-Maximde Mange - Cargo:

Sonstlgc einschlägige Angaben zum Lufttranslnrt
Freigestellte Menge: El
Passenger-LQ: Y956

14.5. Umweltoefahren

UIMELTGEFAHRDEND: iA

956
400 kg
956
z$00 kg

{5.1. Vorsehriften zu Sicho.fheit. Gesundheits- und Umwettschutz/soozifische Rechtsvorschrifion flir dBn Stoff
oder das Gemisch

Nationale Vorsctuifren
Wasseryefährdungsklasse : 3 - stark wassergefährdend

Revisions-Nr.: 1,00 D. DE Druckdatum: 22.06.2O1 I
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